
ADVA  Cast 317 (FM)®

Fließmittel für Beton nach EN 934-2:T3.1/3.2 Hochwirksames Spezialfließmittel für Betone
mit verlängerter Verarbeitungszeit zur zielsicheren Herstellung von SVB und LVB

Anwendung

ADVA  Cast 317 (FM) wird als hochwirksames Fliessmittel mit verlängerter Wirkungsdauer zur Herstellung
von selbstverdichtendem Beton (SVB) und leichtverdichtbarem Beton (LVB), zur Herstellung von
hochwertigem Transportbeton und Fertigteilen mit hohen Ansprüchen an die Sichtbetonqualität eingesetzt.
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Technische Daten

Wirksamer Bestandteil Polycarboxylat

Form Flüssig

Gleichmäßigkeit
Homogen (geprüft nach DIN
V 20000-100, Anhang A)

Farbe Rotbraun

Dichte 1,04 ± 0,02 g/cm3

Gefrierpunkt ca. 0°C

pH-Wert 4,0 ± 1

Gesamtchlor < 0,10 M.-%

wl. Chloridgehalt < 0,10 M.-%

Alkaligehalt (Na2O-
Äquivalent)

ca. 1,5 M.-%

Lagerung

Gut verschlossen, vor
übermäßiger Wärme
geschützt und möglichst
frostfrei in Originalgebinden
lagern.

Empfohlener Dosierbereich
0,20–3,50 M.-% des
Zementanteils

Lieferform
1040-kg-Container; 210-kg-
Fass; 23-kg-Kanister

Wassergefährdungskl. WGK 1 (gemäß VwVwS)

Physiologische Wirkung

Bei Einwirkung auf Haut und
Augen sind Reizungen
möglich; siehe
Sicherheitsdatenblatt!

Haltbarkeit
ca. 1 Jahr in geschlossenen
Originalgebinden
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Eigenschaften/Wirkungsweise

Die Wirkungsweise von ADVA Cast 317 (FM) ist mit traditionellen Produkten nicht vergleichbar. Die
Fliessmittelmoleküle werden an der Oberfläche der Zementteilchen angelagert. Aufgrund des
Molekülaufbaus wird ein räumlicher Abstand der Zementpartikel untereinander aufgebaut. Der Vorgang der
Hydratation setzt früh ein und die sich bildenden Kristallnadeln wachsen erst sehr spät ineinander. Dadurch
wird die Verarbeitbarkeit des Betons deutlich verlängert, bei gleichzeitiger Erreichung von hohen
Frühfestigkeiten.

Zugabe und Verarbeitung

Bei werksseitiger Zugabe empfehlen wir, ADVA Cast 317 (FM) gleichzeitig mit dem Wasser oder besser nach
Zugabe aller Komponenten zu dosieren. Die erforderliche Mischzeit nach der Zugabe des Produktes ist von
der eingeführten Mischenergie abhängig, wobei eine Mindestmischzeit von ca. 45–60 Sekunden nicht
unterschritten werden sollte.

Bei nachträglicher Zugabe im Transportbetonfahrzeug muss eine gleichmäßige Verteilung des Fließmittels
gewährleistet sein. Die Mischzeit soll 1 Min. pro m3, mindestens jedoch 5 Min. betragen.

Besondere Hinweise

Vor Anwendung Erstprüfung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045- 2 erforderlich. Status: 3/13.
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