
OPTEC  EC-905 (DM)
Multifunktionales Zusatzmittel zur Verminderung von Ausblühungen
Dichtungsmittel für Beton nach EN 934-2:T9  

Anwendung

OPTEC EC  -905 (DM) ist das neuste Produkt zur Verminderung von Ausblühungen. Das innovative Zusatzmittel

wurde speziell formuliert, um das Aussehen von Architekturbetonen sowie allen Produkten im Landschafts- und

Gartenbau deutlich zu verbessern. OPTEC  EC-905 (DM) verbessert durch spezielle Komponenten die Farbintensität

und verringert die primären wie auch sekundären Ausblühungen. OPTEC  EC-905 (DM) wird als gebrauchsfertiges

Produkt geliefert.

Zugabe und Verarbeitung

OPTEC EC-905 (DM) ist mit den meisten Zusatzmitteln verträglich. Wenn für die Betonmischung mehrere

Zusatzmittel verwendet werden, muss jedes Produkt separat dosiert werden. OPTEC EC-905 (DM) wird mit dem

Anmachwasser oder besser nach dem Anmachwasser der Mischung zugegeben. Die Mischzeit sollte mindestens 60

Sekunden, besser 120 Sekunden betragen.

Eigenschaften/Wirkungsweise

OPTEC EC-905 (DM) wurde für den Einsatz in Fertigteilwerken formuliert, in denen alle Arten von erdfeuchten

Betonteilen wie Pflaster, Stützmauern, Bordsteine oder Palisaden sowie Wet-Cast-Elemente mit architektonischen

Ansprüchen hergestellt werden. OPTEC EC-905 (DM) soll sowohl die primären als auch die sekundären Ausblühungen

unter Beibehaltung der physikalischen Eigenschaften verringern. Eine komplette Produktpalette für zusätzliche

Eigenschaften, wie z.B. beschleunigte Hydratation oder bessere Verflüssigung, steht ebenfalls zur Verfügung.

Die im OPTEC EC-905 (DM) enthaltenen hydrophobierenden Komponenten machen die Kapillarporen

wasserabweisend. Durch die kombinierte Wirkung eines dichteren Gefüges und der Hydrophobierung der Kapillarporen

wird der Feuchtigkeitstransport reduziert. Das gelöste Calciumhydroxid kann deshalb nur in geringen Mengen an die

Oberfläche gelangen. Das führt zu einer Verringerung der Ausblühneigung. Die Gleichmäßigkeit und Intensität der

farbigen Produkte wird verbessert. Die spezielle Formulierung von OPTEC EC-905 (DM) ermöglicht eine bessere

Verwaltung des Wasseranspruchs, so dass mehr Wasser für die Hydratation zur Verfügung steht und ggf. Zement

eingespart werden kann.

Technische Daten: OPTEC EC 905 (DM)

Farbe Weiß

Lieferform Flüssig

Dichte (g/cm³) 0.94 (+/-) 0.02

pH-Wert 8.5 (+/-) 1.0
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®
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maximaler Chloridgehalt < 0,1

maximaler Alkaligehalt [M.-%] < 0,5

Empfohlener Dosierbereich

0,1 - 2,5 M.-% des Zementanteils

Lieferform

1000 kg Container; 220 kg Fass; 23 kg Kanister

Lagerung

OPTEC EC-905 (DM) muss gut verschlossen, vor übermäßiger Wärme geschützt und frostfrei in Originalgebinden

gelagert werden. Nach dem Durchfrieren ist das Produkt nicht

mehr verwendbar!

Haltbarkeit

12 Monate in geschlossenen Originalgebinden

Besondere Hinweise

Vor Anwendung Erstprüfung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 erforderlich.

Bei Einwirkungen auf Haut und Augen sind Reizungen möglich siehe Sicherheitsdatenblatt.
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Lieferform Flüssig

Dichte [g/cm ] 0.94 (+/-) 0.023
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Dieses Dokument ist nur zum letzten aktualisierten Datum gültig und gilt nur für den Gebrauch in Deutschland. Es ist wichtig, dass Sie immer auf die aktuell verfügbaren Informationen unter der folgenden URL verweisen, um zum Zeitpunkt der Verwendung die

aktuellsten Produktinformationen zur Verfügung zu stellen. Zusatzliteratur wie Auftragnehmerhandbücher, Technische Merkblätter, Detailzeichnungen und Detailempfehlungen sowie weitere relevante Dokumente finden Sie auch unter www.gcpat.de. Informationen,

die auf anderen Websites gefunden werden, sind nicht verlässlich, da sie möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand sind oder für die Bedingungen an Ihrem Standort gelten, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte. Bei Konflikten oder wenn Sie

weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den GCP-Kundendienst.
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