
PREPRUFE  SC1
Bitumenfreie, schnell trocknende Grundierung auf Lösemittelbasis, auch für
feuchte Untergründe zur Verwendung mit PREPRUFE  800PA.  

Beschreibung

PREPRUFE   SC1 ist eine grün eingefärbte, bitumenfreie Grundierung auf Lösemittelbasis zur Herstellung einer guten

Haftung der anschließend aufgebrachten Abdichtungsbahn PREPRUFE   800PA.

Vorteile

Verwendung

Zum Grundieren von Betonoberflächen (auch mattfeucht), sowie von Holzoberflächen auf die PREPRUFE   800PA

aufgebracht werden soll. Die Anwendung kann vertikal wie horizontal erfolgen. Temperaturbereich > -5°C.

Verarbeitung

PREPRUFE   SC1 wird mit einer Rolle oder Pinsel aufgetragen. Die Anwendung erfolgt auf sauberen, schmutz- und

frostfreien Untergründen mit einer Deckkraft von 10-12m²/l. Ablüftzeit bei normalen Temperaturen ca. 30min. (kann

sich bei niedrigen Temperaturen verlängern). Pfützenbildung ist zu vermeiden, da dies die Trocknungszeit verlängert.

Preprufe SC I darf nicht direkt auf PREPRUFE   800PA oder andere PREPRUFE   Bahnen aufgetragen werden. 

Die Verwendung der PREPRUFE   800PA sollte so geplant werden, dass die Bahn innerhalb von 24h aufgebracht wird.

Sollte dieser Zeitraum überschritten werden, ist ein erneutes Grundieren wie oben beschrieben erforderlich.

Lieferform

PREPRUFE  SC1 5 & 20 Liter Kanister

Ergiebigkeit 10-12 m  / Liter*

* Abhängig von der Art der Anwendung, Oberflächenbeschaffenheit und Umgebungstemperaturen.

Typische Eigenschaften

Farbe Grün

Spezifisches Gewicht 592 g/l

Trocknungszeit bei 20°C 30 Minuten
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Schnelltrocknend – schnelle Anwendung der PREPRUFE   800PA®

Aktiv wirkende Formulierung für verbesserte Haftung der Dichtungsbahn.

Zur Verwendung mit PREPRUFE   800 PA.®

Grün eingefärbt um eine ordnungsgemäße Deckung zu gewährleisten, leichte Kontrolle der Auftragsflächen.

®

®

® ®

®

  
®

2

Produktdatenblatt  

Page 1 of 2



Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen Werte basieren auf Ergebnissen, die unter Laborbedingungen ermittelt

wurden.

Gesundheits- und Sicherheitshinweise

PREPRUFE   SC1 ist ordnungsgemäß und in gut belüfteten Räumen zu lagern. Vor der Anwendung hat sich der

Anwender mit den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern vertraut zu machen und diese zu befolgen.

Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie bei GCP Applied Technologies.

®

www.gcpat.de

Bei technischen Fragen:

GCP Germany GmbH

Alte Bottroper StraBe 64

45356 Essen

T: +49 (0) 201 86147-0

F: +49 (0) 201 619475

E: info.betec@gcpat.com

Auftragsannahme: +49 (0) 5281 7704-65 . Auftrag.betec@gcpat.com

Wir hoffen, dass diese Informationen von Nutzen sind. Sie beruhen auf von uns als richtig und zuverlässig angesehene Daten bzw. Wissen und werden dem Benutzer für die eigene Betrachtung, Untersuchung und Überprüfung zur Verfügung gestellt, jedoch ohne

Garantie unsererseits hinsichtlich erreichbarer Ergebnisse. Alle Angaben, Empfehlungen und Hinweise verstehen sich im Rahmen unserer für alle von uns gelieferten Artikel geltenden Verkaufsbedingungen. Keine dieser Angaben, Empfehlungen und Hinweise sind für

patent- und urheberrechtsverletzende Zwecke zu interpretieren oder sollen gegen die Rechte Dritter verstoßen.

Adcor, Bituthene, Preprufe sind Warenzeichen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder in anderen Ländern auf GCP Applied Technologies Inc. eingetragen sein können. Diese Warenzeichenliste wurde auf Basis von veröffentlichten Informationen zum

Zeitpunkt der Bekanntmachung erstellt und kann möglicherweise nicht genau den aktuellen Inhaber oder den Status wiedergeben.

© Copyright 2024 GCP Applied Technologies Inc. Alle Rechte vorbehalten.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Germany GmbH, Alte Bottroper Str. 64, Essen, 45356

Dieses Dokument ist nur zum letzten aktualisierten Datum gültig und gilt nur für den Gebrauch in Deutschland. Es ist wichtig, dass Sie immer auf die aktuell verfügbaren Informationen unter der folgenden URL verweisen, um zum Zeitpunkt der Verwendung die

aktuellsten Produktinformationen zur Verfügung zu stellen. Zusatzliteratur wie Auftragnehmerhandbücher, Technische Merkblätter, Detailzeichnungen und Detailempfehlungen sowie weitere relevante Dokumente finden Sie auch unter www.gcpat.de. Informationen,

die auf anderen Websites gefunden werden, sind nicht verlässlich, da sie möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand sind oder für die Bedingungen an Ihrem Standort gelten, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte. Bei Konflikten oder wenn Sie

weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den GCP-Kundendienst.

Last Updated: 2024-02-01

gcpat.de/solutions/products/preprufe-pre-applied-waterproofing-solutions/preprufe-sc1

Produktdatenblatt  

Page 2 of 2


	PREPRUFE ® SC1
	Bitumenfreie, schnell trocknende Grundierung auf Lösemittelbasis, auch für feuchte Untergründe zur Verwendung mit PREPRUFE ® 800PA.
	Beschreibung
	Vorteile
	Verwendung
	Verarbeitung
	Gesundheits- und Sicherheitshinweise

	Auftragsannahme: +49 (0) 5281 7704-65 . Auftrag.betec@gcpat.com


