
SILCOR  PU50 Primer®

Einkomponentige schnelltrocknende, feuchtigkeitshärtende Polyurethan-Grundierung für
saugfähige Oberflächen

Produktbeschreibung

SILCOR  PU50 Primer ist eine einkomponentige Polyurethan-Grundierung zur Verwendung mit dem SILCOR
 525 Abdichtungssystem von GCP.

® ®

Verwendungen

SILCOR  PU50 Primer kann für die Grundierung von saugfähigen Oberflächen verwendet werden, darunter:®

Beton
Mörtel
Holz

Produktvorteile

Auftragen mit Rolle, Pinsel oder im Airless-Spritzverfahren
Schnelle Trocknung
Hervorragende Haftung auf saugfähigen Oberflächen

Oberflächenvorbereitung

Betonuntergründe müssen sauber, intakt und frei von Öl, Fett, Schmutz, bituminösen und anderen
Verunreinigungen sein. Der maximale Feuchtigkeitsgehalt sollte 7 % nicht überschreiten. Die Druckfestigkeit
des Untergrunds sollte mindestens 25 MPa und die Haftfestigkeit mindestens 1,5 MPa betragen. Neue
Betonstrukturen müssen mindestens 28 Tage lang trocknen. Brüchiger, instabiler Beton und
Zementschlämme sind durch geeignete mechanische Mittel oder durch Säureätzung zu entfernen. Risse, die
abgedichtet werden sollen, müssen durch Vakuum oder Druckluft von Schmutz und Feuchtigkeit befreit
werden.

Für alle anderen Arten von Untergründen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für Technische Dienste von
GCP.

Anwendung

Tragen Sie SILCOR  EP50 Primer mit Rolle, Pinsel oder mit dem Airless-Spritzverfahren auf. Für optimale
Ergebnisse sollte die Temperatur während der Anwendung und Trocknung zwischen 5 °C und 35 °C liegen.
Auch eine hohe Luftfeuchtigkeit kann die Endausführung beeinträchtigen.

®

Nach etwa 1-3 Stunden (je nach Anwendungsbedingungen) und nicht später als 4 Stunden und während die
Grundierung noch etwas klebrig ist, tragen Sie die SILCOR  525-Abdichtungsmembran auf.®
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Verbrauch

In der Regel 200 g/m2 bis 200 g/m2 in einer Schicht. Wenn die Oberfläche sehr spröde ist, wie z. B.
Leichtbeton oder hochporöser Zementestrich, tragen Sie 2 Schichten SILCOR  EP50 Primer auf.®

Die Verbrauchswerte basieren auf dem Auftragen mit einer Rolle auf einem glatten Untergrund unter
optimalen Bedingungen. Oberflächentextur und -porosität, Temperatur, Feuchtigkeit und Auftragsverfahren
können den Verbrauch beeinflussen.

Verpackung

SILCOR  PU50 Primer wird in Metalleimern zu 10 kg geliefert.®

Lagerung

Alle Komponenten des Systems sollten unter kühlen, trockenen und geschützten Bedingungen ohne direkte
Sonneneinstrahlung und in Übereinstimmung mit den relevanten Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften
gelagert werden. Die Lagertemperaturen sollten zwischen 5 °C und 35 °C liegen.

In ungeöffneten Behältern und unter den richtigen Bedingungen gelagert, haben die Komponenten eine
Haltbarkeit von zwölf Monaten.

Typische Eigenschaften

Eigenschaft Wert

Temperaturbereich für
die Anwendung

5 °C bis 35 °C

Betriebstemperaturberei
ch

-30 °C bis +90 °C

Klebefreie Zeit (20 °C, 50
% RH)

60 Minuten

Überbeschichtungszeit (20
°C, 50 % RH)

2 bis 3 Stunden

Endgültige
Aushärtungszeit (20 °C, 50
% RH)

7 Tage

Haftvermögen auf Beton
(EN 1542)

> 1,8 N/mm2

Gesundheit und Sicherheit

SILCOR  PU50 Primer enthält Isocyanate. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unseren
Sicherheitsdatenblättern.

®
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Allgemeine Informationen

SILCOR  PU50 Primer ist Teil einer breiten Palette von speziellen Abdichtungsmaterialien, die von GCP
hergestellt und geliefert werden. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem oder einem anderen unserer
Produkte benötigen, kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Webseite gcpat.de.

®

 

gcpat.de

Bei technischen Fragen:
GCP Germany GmbH
Alte Bottroper Straße 64
45356 Essen

+49 (0) 201 86147-0
+49 (0) 201 619475
E.info.preprufe@gcpat.com
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Auftragsannahme: +49 (0) 5281 7704-65 · auftrag.preprufe@gcpat.com

Wir hoffen, dass die hier enthaltenen Informationen hilfreich sind. Sie basieren auf Daten und Kenntnissen, die als wahr und genau erachtet werden, und werden dem Benutzer zur Prüfung,
Untersuchung und Überprüfung angeboten, wir übernehmen jedoch keine Garantie für die erzielten Ergebnisse. Bitte lesen Sie alle Aussagen, Empfehlungen und Vorschläge in Verbindung mit
unseren Verkaufsbedingungen, die für alle von uns gelieferten Waren gelten.

Keine der Aussagen, Empfehlungen oder Anregungen ist für eine Verwendung bestimmt, die Patente, Urheberrechte oder andere Rechte Dritter verletzt.

Hydroduct und Silcor sind Marken der GCP Applied Technologies Inc., die in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern eingetragen sein können. Diese Markenliste wurde unter
Verwendung der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren veröffentlichten Informationen zusammengestellt und spiegelt möglicherweise nicht genau den aktuellen Markenbesitz oder
Status wider.
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Dieses Dokument ist nur zum letzten aktualisierten Datum gültig und gilt nur für den Gebrauch in Deutschland. Es ist wichtig, dass Sie immer auf die aktuell verfügbaren Informationen unter
der folgenden URL verweisen, um zum Zeitpunkt der Verwendung die aktuellsten Produktinformationen zur Verfügung zu stellen. Zusatzliteratur wie Auftragnehmerhandbücher, Technische
Merkblätter, Detailzeichnungen und Detailempfehlungen sowie weitere relevante Dokumente finden Sie auch unter www.gcpat.de. Informationen, die auf anderen Websites gefunden werden,
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